SERIE 7000 + 9000 —
EASYLOCK®
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LEICHTER EINSTIEG
durch extra groBe Einstiegséffnung und
formstabile Bebdnderung.

LEICHTER AUSSTIEG

Lésegriff zum einfachen
Offnen der Bebanderung.

LEICHTE REINIGUNG

Klare Formen und Oberflachen.

EINFACHE WARTUNG

durch leicht zugdngliche Bauteile.

PANORAMASCHEIBE
aus kratzfest beschichtetem
Polykarbonat. Einfache Reinigung
dank wasserabweisendender
Beschichtung.

PERIPHERIE-
SICHTFELD

Bewegungen im Umfeld
kénnen wahrgenommen
werden.
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| VOLLMASKE —
DIE NEUE LEICHTIGKEIT | SERIE 9000

EASYLOCK®

Filtersystem

” * EXTREM LEICHT
durch rahmenlose Konstruktion.
Erfillt die Anforderungen der Klasse 2.
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— REVOLUTIONAR EINFACH:
KEINE ADAPTER, KEINE ZUSATZTEILE
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‘-wm 'xu-") Moldex Faltenfilter-

technologie: sehr geringer

= 4 Atemwiderstand, léngere
= _5!/ Standzeit.

NUR ZWEI MODULE - ALLE KOMBINATIONSMOGLICHKEITEN.

EASYLOCK®

Die Easylock® Partikelfilter lassen sich mit den Easylock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkérper

verbinden. Die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfallt.

O VEREINFACHTE HANDHABUNG O REDUZIERTE LAGER-
UND BEDIENUNG HALTUNG. IM SCHNITT
30% WENIGER TEILE.

. MOLDEX
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HALBMASKE —
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DIE NEUE LEICHTIGKEIT | SERIE 7000

SICHER UND KOMFORTABEL

- Maskenkérper aus thermoplastischem,
hautvertrdaglichem TPE

- Optimale Zugverteilung der Bebénderung

EINFACHE WARTUNG
UND REINIGUNG

- Leicht zugéngliche Bauteile
-Klare Formen

EASYLOCK®

Filtersystem

LOCK

DROPDOWN

Die Bebdnderung kann fixiert ("LOCK") oder gel&st ("DROPDOWN")
werden. Im geldsten Modus lasst sich die Maske in Tragepausen um
den Hals héngen.

MOLDEX .
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Serie 7000 - mit EasyLock®Anschluss [EN140:1998]

Maskenkérper, Gréfie S
Maskenkérper, GréBe M
Maskenkérper, Gréfie L

Serie 9000 - mit EasyLock®Anschluss [EN136:1998 CL2]

Maskenkérper, Gréfie S
Maskenkérper, GréfBe M
Maskenkérper, Gréfie L

Serie 9000 - mit EN 148-1 Anschluss [EN136:1998 CL2]

Maskenkérper, Gréfie S
Maskenkérper, GréBe M
Maskenkérper, Gréfie L

Partikelfilter [EN143:2000 + A1:2006]
P1R

P2 R

P3 R

Gasfilter [EN14387:2004 + A1:2008]
Al

A2

ATBI1E1

ATB1ETKI

A2B2E1

AX

Vormontierte Filter [EN14387:2004 + A1:2008]
ATP2 R

A2P3 R

ATBTETK1P3 R

Art.-Nr.

7001
7002
7003

9001
9002
9003

9004
9005
9006

9010
9020
9030

9100
9200
9300
9400
9500
9600

9120
9230
9430

Verpackungs-
einheit

20
20



Kopfbebénderung

Aufbewahrungstasche

Art.-Nr.

Verpackungs-

einheit

Ventil-Set [4 Ausatem- und 16 Einatemventile]

Brillenhalterung

MOLDEX .



VOLEMASKE
SERIE 9000

== 360 g leicht
== Panoramascheibe
== Extra grof3e Einstiegsdffnung

=== Klare Formen und leicht
zugdngliche Bauteile

HALBMASKE
SERIE 7000

== Aus thermoplastischem,
hautvertraglichem TPE

== Optimale Zugverteilung
der Bebdnderung

EASYLOCK®
FILTERSYSTEM

=== Revolutiondr einfach

== Keine Adapter,
keine Zusatzteile
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Moldex Produkte und
Verpackungen sind 100% PVC-rei

MOLDEX

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Tibinger Strafle 50

72141 Walddorfhéslach, Germany
Tel. +49 (0)7127/8101-02

Fax +49 (0)7127/8101-48

service@moldex-europe.com
www.moldex.de

01-03/10-DE



